


POSE QUINCONCE POSE DUO

MUR NOVABLOC

30 cm

10 cm

20 cm

60 cm

20 cm

1 2

Pièces/m2 : 11
Pièces/mètre linéaire : 2

Conseil : pose avec mortier/colle souple 
et peigne.

  �Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

MUR TERRASTO

EXEMPLES DE POSE

Dimensions L x l X H en cm Poids kg/pce Consommation pces/m2

1 Elément de mur 50 x 25 x 20 27 10

2 Demi élément 25 x 25 x 20 15 20

3 Pilier strié 30 x 40 x 25 34 —

4 Elément de pilier lisse 37,5 x 37,5 x 20 25 —

POSE 1 POSE 2
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MUR ROMANO

5025

10

25
25

10

25
25

20
20

37.5
25

1 2 3 4

POSE SAUVAGE 4 

Surface : 2,55 m2

POSE SAUVAGE 5

Surface : 3,85 m2

Type
Nombre approximatif

de pièces pour la pose 4

1 24 pièces

2 7 pièces

3 17 pièces

4 10 pièces

Type
Nombre approximatif

de pièces pour la pose 5

1 32 pièces

2 16 pièces

3 27 pièces

4 12 pièces

2,125 m

2,75 m

1
,2

0
 m

1
,4

0
 m

23 41

Vous trouverez l’ensemble de nos modèles de pose sur notre site internet : 
https://heinrich-bock.com/amenagements-exterieurs/murs-couvertines/murs-romano

Conseil : assemblage des blocs  
au mortier colle extérieur  
ou au mastic colle polyuréthane. 

21 43
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MUR ROMANO
POSE LINÉAIRE 8

Surface : 2,20 m2

Type
Nombre approximatif

de pièces pour la pose 8

1 14 pièces

2 6 pièces

3 19 pièces

4 8 pièces

2,75 m

0
,8

0
 m

23 4 1

POSE SAUVAGE 10 

Surface : 1,925 m2

Type
Nombre approximatif

de pièces pour la pose 10

1 17 pièces

2 7 pièces

3 14 pièces

4 6 pièces

2,75 m

0
,7

0
 m

21 4 3

Vous trouverez l’ensemble de nos modèles de pose sur notre site internet : 
https://heinrich-bock.com/amenagements-exterieurs/murs-couvertines/murs-romano

Conseil : assemblage  
des blocs au mortier colle 
extérieur ou au mastic colle 
polyuréthane. 

Type
Nombre approximatif

de pièces pour la pose 12

1 18 pièces

2 6 pièces

3 19 pièces

4 14 pièces

2,50 m

1
,1

0
 m

31 4 2

POSE SAUVAGE 12 

Surface : 2,75 m2
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Nombre d’éléments type  1   au m2 : 13,3 pièces

Nombre de couvertines 8  au ml : 1,67 pièces

1
   �Élément de base (50 x 25 x 15)  

2 faces bosselées

2    �a - Élément de base (16 x 25 x 15) 2 faces bosselées 

b - Élément de base (34 x 25 x 15) 2 faces bosselées

3    �Élément de base (50 x 25 x 7,5) 

2 faces bosselées

4
   �Élément début-fin (50 x 25 x 15) 

3 faces bosselées

5    ��Demi-élément début-fin (49 x 25 x 7,5)  

4 faces bosselées angle

6
   ��Demi-élément (25 x 25 x 15)  

3 faces bosselées angle

7    ��Élément pour pilier (16,5 x 25 x 15)  

4 faces bosselées angle

8    ��Couvertine de tête de mur (60 x 35 x 8)  

2 faces bosselées opposées dessus grenaillé

9    ��Chapiteau de pilier (50 x 50 x 7)  

4 faces bosselées dessus grenaillé

1

4

7

2

5

8

3

6

9

MUR CAPRI

9

8

Colle

Indissociable 

A B
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Pose 3

Pose 2

Pose 1

Type
Nombre approximatif

de pièces pour la pose 3

1 8 pièces

2 12 pièces

3 5 pièces

4 4 pièces

5 2 pièces

6 8 pièces

8 6 pièces

Type
Nombre approximatif

de pièces pour la pose 2

1 8 pièces

2 12 pièces

4 4 pièces

6 8 pièces

8 6 pièces

Type
Nombre approximatif

de pièces pour la pose 1

1 20 pièces

4 4 pièces

6 4 pièces

8 6 pièces

EXEMPLES DE POSE

Dans le cas où votre mur ne se termine 
pas par un pilier, pensez à rajouter un 
élément début-fin par hauteur.

6

6

6

5

4

2

2

4

1

1

1

2

26

8

8

8

3 4

3,25 m

3,25 m

3,25 m

0
,6

0
 m

0
,6

0
 m

0
,6

0
 m
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QUANTITATIF DU MUR CAPRI

QUANTITATIF DU MUR CAPRI 
POUR UN ANGLE 90°

QUANTITATIF DU MUR CAPRI EN ÉLÉMENT DE BASE “PCE 1”

QUANTITATIF DE MUR CAPRI AVEC TOUT TYPE D’ÉLÉMENTS

Quantitatif pour une certaine longueur de mur (en mètre linéaire)
(0,75 / 1,25 / 1,75 / 2,25 / 2,75 / 3,25 / 3,75 / 4,25 / 4,75 / 5,25 / 
5,75 / 6,25 / 6,75 / 7,25 / 7,75…)

Quantitatif

Pièce 1	 50 x 25 x 15 cm	 10 pces/m2

Pièce 5	 16,6 x 25 x 15 cm	 10 pces/m2

Pour commencer le mur, vous pouvez utiliser la “pce 4” 
ou la “pce 5”

Des demi éléments sont utilisés pour les piliers

X

X

X

=

=

=

Nombre de rangées

Longueur du mur

Surface hors pièces
spéciales (m2) 

Surface/rangée (m2)
0,1125

Hauteur

Pièce/m2 13,3

Surface de pièce 
spéciale (m2)

Surface du mur 
(m2)

Quantité 
d’éléments

de base

pce 4

pce 4

pce 1 pce 1

pce 1pce 1pce 5

pce 5

Hauteur de mur sans couvertine en cm

15 30 45 60 75 90 105 120 135

Quantitatif d’élément
début/fin “pce 5” 
(L=50 cm) en pièce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Quantitatif de demi 
élément “pce 4”  
(L=25 cm) en pièce

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Surface en m2

du mur Capri 
0,113 0,225 0,338 0,450 0,563 0,675 0,788 0,900 1,013

Quantitatif

Pièce 1	 50 x 25 x 15 cm	 9,4 pces/m2

Pièce 3 	 25 x 25 x 15 cm	 4,7 pces/m2

Pièce 5 	 16,6 x 25 x 15 cm	 4,7 pces/m2

Pour commencer le mur, vous pouvez utiliser la “pce 7”
ou la “pce 5”

QUANTITATIF DE COUVERTINE DU 
MUR CAPRI POUR UN ANGLE 90°

:

-

=

=

Longueur du mur

Surface (m2)

Longueur
de couvertine 0,6 ml

Surface de pièces
spéciales (m2)

Nombre
de couvertine

Surface (m2)

Quantitatif pour une certaine longueur de mur (en mètre linéaire)
(1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 
6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00…)

NB : À la fin du mur, il est conseillé de laisser un débordement de 5 cm.

pce 4 pce 4pce 1

pce 5 pce 1 pce 1 pce 5

pce 1 pce 1

Hauteur de mur sans couvertine en cm

15 30 45 60 75 90 105 120 135

Quantitatif d’élément
début/fin “pce 5” 
(L=50 cm) en pièce

2 2 4 4 6 6 8 8 10

Quantitatif de demi 
élément “pce 4”  
(L=25 cm) en pièce

0 2 2 4 4 6 6  8 8

Surface en m2

du mur Capri 
0,150 0,225 0,375 0,450 0,600 0,675 0,825 0,900 1,050

pce 4

pce 5

pce 7 pce 7 pce 7

pce 7pce 7pce 7

pce 1 pce 1 pce 1 pce 7 pce 7

pce 7

pce 1

pce 5

pce 1

pce 1 pce 1

pce 4

pce 4

pce 1

pce 1pce 1
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MURS CAPRI / ROMANO / NOVABLOC / TERRASTO  

Fondation de 35 cm 
de large
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géotextile

Non carrossable

M
ax

im
u

m
 7

5
 c

m
 

(=
 5

 r
an

gé
es

) 
2

0
 c

m

5
0

-8
0

 c
m

Gravier
Gravier

Gravier

84°

Drainage
Drainage

5
0

-8
0

 c
m

5
0

-8
0

 c
m

Fondation de 35 cm 
de large

Fondation de 50 cm 
de large

Terre

Terre

2
0

 c
m

2
0

 c
m

M
ax

im
u

m
 9

0
 c

m
 

(=
 6

 r
an

gé
es

) 

M
ax

im
u

m
 1

1
 r

an
gé

es
 

+
 c

ha
pe

au
 d

e 
pi

lie
r 

≈
 1

7
0

 c
m

Feutre 
géotextile

Uniquement mur Capri

En cas d’assemblage pour la réalisation d’un mur de soutènement, 
la hauteur de ce dernier doit être inférieure ou égale à 1 m et le 
mur correspondant doit être utilisé pour des charges de faible 
importance (talus horizontal et surcharge faible).

Les étapes d’un ouvrage pour un chantier réussi :
• �Après réalisation de la fondation, poser la première rangée 

parfaitement de niveau et bien alignée.
• �Procéder ensuite à l’empilage à sec des blocs en veillant à 

décroiser les joints verticaux.
• À chaque rangée, sceller les blocs, soit :
1. �À l’adhésif de résine : étaler horizontalement un cordon de 

1 cm de part et d’autre à 2 cm du bord des blocs. Le collage 
des joints verticaux est facultatif (méthode rapide pour muret 
supérieur à 1 m de hauteur).

2. �Au mortier traditionnel : appliquer un lit de mortier sur une 
épaisseur de 1,2 cm environ. Éviter les salissures sur les 
parois extérieures (nettoyer de suite à l’eau claire). Positionner 
éventuellement des baguettes de 1,2 cm sur les bords des 
blocs pour dresser le mortier. Après montage des blocs, retirer 
la baguette et lisser le joint au fer.

Les couvertines sont scellées à la résine.
Pour réaliser les joints de couvertines, il est conseillé de protéger 
le bord de chaque élément avec un calicot adhésif. Remplir les 
joints de 8 mm au mortier, lisser avec le fer à joint le mortier en 
retrait de 5 mm. Poser le joint de finition au silicone ou au mortier 
souple imperméable. Traiter l’ensemble de l’ouvrage avec un 
produit à base de silicone jusqu’à étanchéité totale.

Fondation de 35 cm 
de large

Non carrossable Feutre
 géotextile
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PALISSADES INDIVIDUELLES / BORDURES

COUVERTINES / CHAPEAU DE PILIER

IMPORTANT

Concernant la gamme Ondine, il est important d’attirer votre 
attention sur le fait qu’entre les dimensions de la tête et de la base 
d’une palissade, il y a un écart de 5 mm à 10 mm qui s’explique 
par la forme légèrement conique du moule de production de ce 
produit. Il va de soi que plus la palissade sera haute, plus l’écart de 
dimension entre les deux extrémités se rapprochera des 10 mm. 

CONSEIL 

Au moment de la pose des palissades Linéaire, Ondine et Rustique, 
seules les parties basses des palissades seront accolées, alors 
qu’au niveau des têtes, il faudra ménager au moyen d’une cale, 
un espace de 5 à 10 mm entre deux pièces consécutives pour 
compenser leurs diminutions de sections. 

IMPORTANT

Pour la mise en œuvre des couvertines :
1. Nettoyage à l’eau du support (mur).
2. �Préparation du mortier colle souple extérieur maxi 2 cm. 
3. Mouiller le dessous de la couvertine très faiblement.
4. Poser les couvertines en laissant un joint mini de 0,5 cm entre chaque pièce.
5. Vérifier l’alignement et le niveau des couvertines posées.
6. Laisser sécher minimum un jour.
7. �Pour réaliser les joints de couvertines, il est conseillé de protéger le bord de chaque élément avec un calicot adhésif. Remplir les joints de  

8 mm au mortier, lisser avec le fer à joint le mortier en retrait de 5 mm. Poser le joint de finition au silicone ou au mortier souple 
imperméable.

8. Laisser sécher minimum un jour.

Les couvertines de mur HB vibro compressées sont classées ASN1, donc par nature préventivement hydrofugées dans la masse. 
Néanmoins, nos couvertines doivent impérativement être traitées après leur pose avec un hydrofuge de surface adapté aux produits en 
béton poreux. (Type hydrofuge HB Couv Protect, page 164).

HB  Couv Protect permet d’augmenter la durée de vie de l’ouvrage en le préservant de l’apparition de mousses, de moisissures, ainsi 
que de coulures d’efflorescences liées aux infiltrations d’eau dans la porosité naturelle des matériaux.

HB  Couv Protect doit être appliqué au rouleau en plusieurs couches successives sur l’ensemble des couvertines propres et sèches 
(y compris les chants et les retours inférieurs) et ce jusqu’à saturation complète et imperméabilisation totale du support poreux 
(cf. mode opératoire de HB Couv Protect). Un essai préalable sur une petite surface est généralement préconisé afin de valider l’effet 
escompté.

Avant application de  HB Couv Protect, les salissures de chantier et les éventuelles remontées d’efflorescences doivent être nettoyées 
sous peine de se retrouver enfermées sous le traitement.

NB : Les chants de la gamme Aquaprint ne sont pas lavés (aspect légèrement différent du dessus).

- Pose dans du béton maigre environ 1 / 3 à 1 / 4 de la hauteur

Pavé ou dalle

Lit de pose

Schéma de principe

Assise

Mortier de scellement
et de mise à niveau
Ciment 200 kg/m3

Joint

Larmier

Larmier

Mortier
colle souple 

Silicone

Silicone

Protection type 
Delta MS

Mortier
colle souple 

HB  Couv Protect 

210



COUVERTINES / CHAPEAU DE PILIER
HB COUV PROTECT

Utilisation :
Le Protecteur HB Couv Protect 
est spécialement conçu pour 
la  protect ion en surface 
des couvertines. De couleur 
semblable à celle du produit en 
sortie d’usine, il protège des effets 
relatifs aux intempéries et au 
vieillissement. Son effet filmogène 
de surface freine la pénétration 
des contaminants et en facilite 
l’entretien. L’aspect de la couleur 
d’origine est maintenu dans le 
temps.

Conditions d’applications : 

n  �A appliquer uniquement sur la 
famille couvertines H&B (face 
supérieure, chants et retours 
inférieurs jusqu’aux larmiers) après 
réalisation et séchage des joints.

n  �Le protecteur HB Couv Protect est 
uniquement combinable avec un 
béton de couleur identique.

n  �Préparer la surface et enlever les 
taches avec un produit de type 
nettoyeur d’efflorescences.

n  �La surface doit être propre et sèche.

n  ��La température lors de l’application 
doit se situer entre 10°C et 25°C.

n  ��Il ne doit y avoir aucun risque de 
pluie dans les 24 heures après 
application. 

n  �Désactiver le système d’arrosage 
automatique.

n  �Bien remuer le protecteur HB Couv 
Protect avant application.

n  �Ne pas couvrir après application.

n  �Employer la même méthode 
d’application du début à la fin.

n  �Afin de juger du rendu définitif, 
toujours traiter préalablement une 
surface de test.

AVEC
Couv Protect

SANS
Couv Protect
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Mur vertical (non de soutènement) 
composé de bacs de verrous 
intermédiaires et de verrous de début 
et de fin.

Mur de soutènement. Pose en escalier 
avec ou sans verrous. Décalage 
variable, maxi 25 cm - mini 13 cm.

Mur de soutènement.
Pose combinée avec verrous maxi 25 cm 
(exemple avec drainage).

MAXIFLOR

ATTENTION
Pour des hauteurs supérieures à 225 cm, il est recommandé d’utiliser une bande 
en géo-textile. Chaque élément sera maintenu par une bande de 30 cm de large  
et de 2 m de long de manière que celle-ci soit prise d’au moins 80 cm dans la terre 
(à mettre en œuvre au fur et à mesure du montage du mur).

* avec renforts béton entre les verrous, (nous consulter).
** pour 13 cm de décalage, (nous consulter).

H
A

B

mini 3∞

mini 13

25 maxi

H
A

B

25 maxi

13 mini

mini 3∞

bac

verrou intermédiaire

lit de gravier
dans feutre

verrou fin bac

drainage
drainage

fondation
fondation

non
carrossable

non
carrossable

terrain
horizontal

terrain
horizontal

H
A

B

verrou intermédiaire

bac

verrou intermédiaire

fondation

mini. 8
0 cm

RANGÉE 
D’ÉLÉMENTS

1 5* 9* 

HAUTEUR H (cm) 25 125 225

FONDATIONS 

PROFONDEUR A Hors gel env. 90 cm

LARGEUR B (cm) 40 50 50

RANGÉE 
D’ÉLÉMENTS

1   5* 9** 12*

HAUTEUR H (cm) 25 125 225 300

FONDATIONS 

PROFONDEUR A Hors gel env. 90 cm

LARGEUR B (cm) 40 65 80 100

RANGÉE 
D’ÉLÉMENTS

1 3 12** 15**

HAUTEUR H (cm) 25 75 300 375

FONDATIONS 

PROFONDEUR A Hors gel env. 90 cm

LARGEUR B (cm) 40 65 100 150

212



Pose linéaire
avec décalage 25 cm

Nombre de bacs/ml : 2
Nombre de bacs/m2 : 8

Pose en arrondi avec
décalage 25 cm

Nombre de bacs/ml : 2
Nombre de bacs/m2 : 8

MAXIFLOR

PRINCIPE
DE POSE
MAXIFLOR

EXEMPLES DE POSE

INFORMATIONS IMPORTANTES
• �D’éventuelles efflorescences peuvent apparaître, elles sont 

techniquement inévitables et ne pourront être sujettes à 
réclamations. Lors du montage, il est conseillé de se servir de 
plusieurs palettes, afin de mélanger les produits. 

• �Toutes les données sont indicatives. Avant toute réalisation, 
une étude approfondie est nécessaire mais ne peut être à la 
charge du fabricant. 

• �Des tolérances entre éléments peuvent être constatées.  
Elles sont techniquement inévitables.

maxi 25 cm

100 cm

40
 cm

maxi 25 cm maxi 25 cm

40,5 cm

13 à 25 cm
maxi

141 cm

Pose en quinconce
avec décalage 25 cm

Nombre de bacs/ml : 2
Nombre de bacs/m2 : 8

Pose verticale avec verrous

Nombre de bacs/ml : 1
Nombre de verrous/ml : 1
Nombre de bacs/m2 : 4
Nombre de verrous/m2 : 4

Pose avec verrous et décalage de 13 à 25 cm

Nombre de bacs/ml : 1
Nombre de verrous/ml : 1
Nombre de bacs/m2 : 4
Nombre de verrous/m2 : 4

Réalisation de fondation hors gel.
Mise à niveau.

Pose de la première ligne d’éléments.
Intercaler un verrou intermédiaire.
Laisser un petit jeu.

Après la pose de la première rangée,
vérifier scrupuleusement le niveau.

Pose de la seconde rangée.
Positionner les bacs en quinconce.

Mettre en place le verrou de début
et le verrou intermédiaire.

Recommencer la troisième rangée de la même façon
que la première.
Positionner une dalle de fond dans le bac devant être
fleuri. Mettre la terre végétale.
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RECOMMANDATIONS POUR TRAITER LES BÉTONS

COMMENT ENTRETENIR LE BÉTON ?
Conseils pratiques
Tous les produits Heinrich & Bock sont conçus et fabriqués selon des critères de qualité qui leur confèrent des propriétés de durabilité pour 
de nombreuses années. Comme tous produits placés à l’extérieur, ils sont soumis aux intempéries et à diverses contraintes générant une 
abrasion et rendant les produits plus rugeux. De même, ils sont exposés aux pollutions telles que le problème des feuilles mortes, les taches 
diverses (graisses…) qui peuvent altérer l’aspect général. Une protection de surface vous facilitera l’entretien du béton dans le temps. Pour 
vous faciliter l’entretien des bétons, utiliser nos produits d’entretien (nous consulter).

1 - Les protecteurs (à appliquer sur un support propre et sec)
Quels sont les avantages d’un scellant protecteur ?
Un scellant protecteur réduit la porosité en surface et bloque les migrations de chaux, ce qui limite les effets d’efflorescences et fait perdurer 
les coloris d’origine des bétons.
Appliqué correctement, le scellant protège les revêtements contre les taches de graisse, huile ou toutes autres saletés. Les surfaces  
se nettoient plus facilement. Les surfaces traitées ne sont pas rendues glissantes pour les piétons (nous consulter). Consommation : de 0,25 
à 0,4 l/m2 selon porosité.

2 - Les nettoyants pour taches (action préalable : bien humidifier toutes les surfaces à traiter avant l’application des produits)

4 catégories de nettoyeurs possibles :

1- Nettoyeur d’efflorescences
2- Nettoyeur dérouilleur
3- Nettoyeur de tanin et taches rebelles
4- Nettoyeur de graisses et huiles minérales

Mode d’emploi à respecter scrupuleusement selon les prescriptions du fabricant (nous consulter).
Après le nettoyage des taches, il est important de rincer abondamment les surfaces traitées à l’eau claire pour éviter toute redéposition des 
résidus dilués.
Pour tous renseignements complémentaires souhaités, nous consulter.
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NUANCES DE COULEUR

 �S’assurer de l’aspect des produits avant la pose, l’humidité par 
temps de pluie ne permettant pas d’en apprécier l’apparence 
définitive.

• Différences entre produits
Nos produits sont fabriqués à partir de pierres naturelles ou 
de pigments minéraux parfaitement stables. Cependant, des 
nuances de teintes principalement dues aux variations de matières 
premières, peuvent apparaître.
Ce phénomène est techniquement inévitable.
Nous recommandons fortement de mélanger les produits d’une 
même teinte en se servant alternativement de produits de  
3 palettes différentes.
Ces nuances s’atténuent avec le temps.

• Différences entre gammes
Notre documentation vous suggère des coordinations de produits 
de différentes gammes. Des nuances d’aspect et de teintes sont 
techniquement inévitables, les produits n’étant pas fabriqués dans 
les mêmes conditions.

EFFLORESCENCES
Des traces blanchâtres nées d’une réaction chimique du ciment 
peuvent, dans certaines conditions, apparaître à la surface des 
produits en béton. Ce phénomène naturel appelé efflorescence 
n’affecte en aucune manière la qualité intrinsèque du béton. 
Elles s’atténuent progressivement à la suite de l’exposition aux 
intempéries. 

JOINTS

D’une façon générale, nous recommandons une pose à joints 

secs pour les bordures, dalles et pavés. Une pose sans joints peut 

provoquer des ruptures ou des éclatements de coins à la suite de 

dilatations, d’affaissement, etc.

Nous recommandons : joints pour bordures : 5 à 8 mm - joints pour 

dalles et pavés: 2 à 3 mm, suivant type de produit.

ASPECT DE SURFACE

La surface des matériaux peut présenter des pores ou des «trous de 

bullage» (provenant de bulles d’air se formant lors de la vibration). 

Ces bulles ou ces pores ne compromettent pas la qualité du 

matériau. 

MICROFISSURES

Dans certains cas, des microfissures superficielles peuvent 

apparaître (elles ne sont visibles que lorsque le matériau, 

préalablement mouillé, commence à sécher). Ces microfissures ne 

compromettent pas la qualité du matériau. 

MISE EN ŒUVRE 

Pour la mise en œuvre de nos produits, se référer à nos pages et 

notices techniques.

REMARQUE GÉNÉRALE

Nous sommes à votre disposition pour tout complément 

d’informations et, en cas de doute avant la mise en œuvre, nous vous 

invitons à prendre conseil auprès d’un spécialiste. 

NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION NOS DOCUMENTATIONS SPÉCIFIQUES
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Tarif 2024 Pavé autobloquant Kéops+ Catalogue T.P.  Guide de pose pavés, dalles  
et bordures

Des différences de teintes entre photos et produits,  
tout comme entre produits exposés et livrés,  

sont inévitables et de ce fait ne peuvent-être sujettes  
à réclamations. 

Ce catalogue prévaut sur les réalisations antérieures. 

GÉNÉRALITÉS RELATIVES AUX PRODUCTIONS DE PRODUITS BÉTON

215

TARIF 2024



www.heinrich-bock.com

Société HEINRICH & BOCK

CS 20208 Steinbourg - 67708 SAVERNE Cedex

Tél. : 03 88 01 87 07 - e-mail : info@heinrich-bock.com

Sous réserve de modifications techniques


